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GRACJA — opris TECHNICZNY

Wersja obrotowa: baza z tworzywa, zawsze czarna.

Wersja konferencyjna: metalowy stelaz, zawsze czarny.

tawka: metalowa belka, zawsze czarna, na ktorej zamocowane s3 siedziska. Lawka dostepna w wersji 2 i 3
osobowe;j.

czarna (z tworzywa)
Wersja obrotowa: ptynna regulacja wysokosci siedziska.

Wersja obrotowa:

*  ZAWIAS (Z) - mechanizm z przesunietg do przodu osig, umozliwiajgcy odchylanie siedziska wraz z
oparciem. Mozliwo$¢ ptynnej regulacji sity odchylania w zaleznos$ci od ciezaru siedzacego oraz
kilkustopniowej blokady tego ruchu,

* TILT (T) — mechanizm kotyskowy - regulacja odchylenia siedziska z oparciem oraz regulacja sity
odchylania.

Dwa warianty kotek - miekkie do powierzchni twardych (parkiet, panele podtogowe) lub twarde do
powierzchni miekkich (wyktadzina, dywan).
Kotka sg wyposazone w hamulec, ktory zapobiega ,,0djezdzaniu” krzesta bez obcigzenia.

Szkielet wykonany z metalu, wyscietany piankg wylewana poliuretanowg (PU) i tapicerowany skérg bgdz
tkaning. Wersje konferencyjne i tawki z niskim kubetkiem.
Wersja obrotowa z dwoma wariantami kubetka:

* wysoki—10

* niski—20

Podtokietniki z tworzywa, zawsze w kolorze czarnym — wersja obrotowa i V.
Podtokietnik jest integralng czescig stelaza — wersja VN.
tawki — wersja z podtokietnikiem lub bez.

« 10Z-24,0 kg
.« 20Z-22,0kg

« 10T-24,0kg

.« 20T-22,0kg

.« 20L2-34,0kg
« 20VN-19,0 kg
.« 20V11-14,9kg
.« 20L3-51,0kg



